
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i
Sistem manual  de pereţ i  cul isanţ i  cu
ușă de trecere deplasabilă cu funcț ie
de opritor  -  cu cadru subț i re   *

DOMENII DE UTILIZARE

Zona interioară și exterioară protejată

Poziție liber selectabilă la partea frontală a instalației

Utilizabil până la o înălțime interioară de 3000 mm

Utilizabil până la o lățime a elementului de 1100 mm
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Element de acces la pereți despărțitori din sticlă închiși

DOMENII DE UTILIZARE

Zona interioară și exterioară protejată

Poziție liber selectabilă la partea frontală a instalației

Utilizabil până la o înălțime interioară de 3000 mm

Utilizabil până la o lățime a elementului de 1100 mm

DOMENII DE UTILIZARE

Zona interioară și exterioară protejată

Poziție liber selectabilă la partea frontală a instalației

Utilizabil până la o înălțime interioară de 3000 mm

Utilizabil până la o lățime a elementului de 1100 mm

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:19:47Z



CARACTERISTICI

Profile orizontale și verticale pentru înrămarea sticlei

Geam securizat cu un singur strat de sticlă unilateral ESG 10 mm, la același nivel

Sticlă izolatoare 22 mm, utilizabilă centrat

Greutate a elementului de până la 125 kg

Mijloc de închidere integrat (Boxer 2-4V)

Vitrare uscată prin intermediul cauciucului de vitrare dispus circular

Utilizabil cu toate celelalte tipuri de elemente - cu cadru subțire
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DATE TEHNICE

Nume comercial Sistem manual de pereţi culisanţi cu ușă de trecere deplasabilă cu
funcție de opritor - cu cadru subțire  *

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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