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Perlan 140 sticlă
DOMENII DE UTILIZARE

Uși glisante intens frecventate în zona de interior

Spații de locuit, birouri și săli de conferință, precum și hoteluri

Montarea feroneriei în toate zonele vizibile

Uși glisante cu un canat și cu canaturi multiple

Fixare pe plafon
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Sistem de feronerie glisantă pentru canaturi din sticlă și
montaj pe tavan
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CARACTERISTICI

Sistem de feronerie glisantă pentru greutăți ale canatului de până la 140 kg

Pentru canaturi din sticlă

Cu amortizarea retragerii pe o singură latură sau atenuator la închidere și deschidere

Egalizarea reglabilă a înălțimii nivelează denivelările dintre plafon și profilul de rulare

Lagărul de precizie cu bile din căruciorul cu role glisează extrem de silenţios

Durabilitate testată conform DIN EN 1527 în 100.000 cicluri de testare
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DATE TEHNICE

Nume comercial Perlan 140 sticlă

Material canat Geam securizat cu un singur strat de sticlă (ESG), Sticlă securizată din
geam compozit (VSG din ESG)

Greutate canat (max.) 140 kg

Numărul canaturilor 1 canat

Lățimea canatului (min.) 500 mm

Lățime canat (max.) 1640 mm

Înălțimea canatului (max.) 3500 mm

Grosime canat de la 8 mm

Grosime canat până la 12.76 mm

Geometrie profil de șina de rulare drept

Rezistență la coroziune EN 1670 2 (conform EN 1670: Clasa 0 = nedefinită, Clasa 1 = redusă, Clasa 2 =
medie, Clasa 3 = înaltă, Clasa 4 = foarte înaltă. Clasa 5 = excepțională)

Eficiență pentru funcționare continuă EN 1527 100.000 de cicluri de verificare

Tip de montaj Perete, Tavan

Direcția DIN stânga/dreapta

Acoperiri fixabile prin clipsuri Pătrat

Operare manuală Da

Suprafață eloxat

Culoare EV1
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