[GEZE]

Fisa cu datele produsului
Set de capace de

protectie GC 342 *

Pentru evitarea comenzilor la detectoare radar montate
aproape de senzor

DOMENII DE UTILIZARE

— Accesoriu pentru senzorul GC 342
—> Pentru protectia senzorului in cazul instalatiilor exterioare

— Pentru cazurile Tn care detectoare radar detecteaza miscarile scanerului cu laser
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CARACTERISTICI

— Set de capace de protectie in varianta de executie stanga si dreapta

— Disponibile in EV1, negru si conform RAL

DATE TEHNICE

Nume comercial Set de capace de protectie GC 342 *

VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMANDA

Denumire Descriere Nr. ident. Culoare

Set de capace de protectie GC 342 alcatuit din doué capace (varianté stanga si dreapta) 188669 negru

Set de capace de protectie GC 342 alc&tuit din doué capace (varianté stanga si dreapta) 188670 EV1

Set de capace de protectie GC 342 alc&tuit din doué capace (variants stanga si dreapta) 188671 conform RAL

* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tara in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sé va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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