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DOMENII DE UTILIZARE

Pereți separatori din sticlă mobili

Zona interioară și exterioară protejată

Utilizabil până la o înălțime interioară de 4000 mm

Utilizabil până la o lățime a elementului de 1500 mm

Utilizabil pentru trasee liniare și segmentate ale axului
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Sistem de pereți despărțitori mobili cu vitrare integrală pentru separarea
spațiilor comerciale și compartimentarea flexibilă a încăperii
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CARACTERISTICI

Linii de design: Classicline, Pureline și Protectline

Profilul orizontal continuu superior și inferior oferă transparență maximă

Alcătuit din uși batante și elemente de glisare

Opțional cu uși de trecere deplasabile

Sistem de blocare Comfort integrat în mod standard

Tehnologie SmartGuide integrată în funcție de compartimentarea selectată a spațiului de parcare

Pentru greutăți ale elementului de până la 150 kg

Utilizabil cu geam securizat cu un singur strat de sticlă sau geam securizat laminat

Grosimi ale sticlei de până la 12,76 mm

Sistemul șinei de rulare cu tehnică curbată permite deplasarea elementelor
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DATE TEHNICE

Nume comercial MSW Comfort  *

Fără toc Da

Aplicație în interior Da

Aplicație în exterior Da

Înălțimea canatului (max.) 4000 mm

Lățimea canatului (min.) 700 mm

Lățime canat (max.) 1500 mm

Greutatea canatului cu cărucior rulant simplu (max.) 100 kg

Greutatea canatului cu cărucior rulant dublu (max.) 150 kg

Dispunerea zonei de parcare Parallel, 90°, Zonă specială de parcare

Divizarea zonei de parcare unilateral, pe ambele laturi

Geometrie profil de șina de rulare drept, poligon, curbat continuu

Ghidaj opțional de pardoseală Da

Perii de etanșare sus și jos Da

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau
disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.
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