[GEZE]

Fisa cu datele produsului

A5000-FE

DOMENII DE UTILIZARE

— Usi standard si usi de protectie antifum cu motoare de uséa batanta
— Este posibil montajul la usi cu opritor pe stanga si pe dreapta, precum si vertical sau orizontal

— Conectare la curent continuu
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CARACTERISTICI

NN

N

impotriva tensiunii inverse

N

Dimensiuni compacte

Aprobare pentru usi de protectie antifum

Procesor de semnal cu mod de economisire a energiei si reglare automata a tensiunii
Tehnica bobinelor duble ofera o plaja larga de tensiuni de functionare

Diodé de protectie CEM bipolara integrata, care protejeaza componentele sistemului electronic conectate

— Ghidarea incuietorii de broasca pentru montajul in usi cu muchie de profil inchisa

— Validare sigura a limbii, chiar si sub presarciné ridicata

DATE TEHNICE

Nume comercial

A5000-FE

Dimensiuni 22.8x62.8x27.7mm
Directia DIN stanga/dreapta
Pozitie reglata x dimensiune pas 4x0.75 mm
Adancime de intrare a limbii 6.5 mm
Pozitie de montaj orizontal / vertical Da

Curent de repaus Nu

Curent de regim Da

Piesa de schimb Nu
Tensiune pentru functionare continua 12-24Vc.a/cc.+/-15%
Aprobare pentru usi de protectie antifum Da
Deblocare mecanica Nu

Dioda de protectie EMV bipolara integrata Da

Tehnica bobinelor duble Da

Procesor de semnal cu mod de economisire a energiei Da
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