[GEZE]

Fisa cu datele produsului

FT201SFB *

Contraplaca de usa cu contact de stare a usii, functie Silence
si ghidarea incuietorii de broasca

DOMENII DE UTILIZARE

— Usi rezistente la foc cu motoare de us& batanta si controlul accesului
— Este posibil montajul la usi cu opritor pe stanga si pe dreapta, precum si vertical sau orizontal

— Racord la curent continuu sau alternativ
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CARACTERISTICI

— Aprobare pentru usile de protectie antifum si usile rezistente la foc
— Deschidere aproape silentioasa la curentul continuu, cu un clic

— Functia Silence amortizeaza reculul zavorului contraplé&cii, astfel incat sa nu se produca niciun zgomot de
recul

N

— Tehnica bobinelor duble ofera o plaja larga de tensiuni de functionare

N

— Dioda de protectie CEM bipolara integrata, care protejeaza componentele sistemului electronic conectate
impotriva tensiunii inverse

— Contact de stare a usii, actionat de limba
— Ghilotin& cu raza reglabild cu 4 mm, in pasi de 1 mm

— Ghidarea incuietorii de broascé pentru montajul in usi cu muchie de profil inchisa

DATE TEHNICE

Nume comercial FT201SFB *
Dimensiuni 27.5x69x28 mm
Directia DIN stanga/dreapta
Pozitie reglata x dimensiune pas 5x1Tmm
Adancime de intrare a limbii 6 mm
Pozitie de montaj orizontal / vertical Da

Curent de repaus Nu

Curent de regim Da

Piesa de schimb Nu
Tensiune pentru functionare continua 12V / 24V c.a/c.c.
Aprobare pentru usi de protectie antifum Da
Compatibilitate usi rezistente la foc Da
Deblocare mecanica Nu
Supravegherea usii Da

Dioda de protectie EMV bipolara integrata Da
Tehnica bobinelor duble Da

VARIANTE / INFORMATII REFERITOARE LA COMANDA

Directia
Denumire Descriere Nr.ident. Dimensiuni DIN
Deschizator de usa cu fard zgomot de contralovitura (functia Silence) / cu contactde 164904  27.5x69x  stanga/dre
protectie antifoc FT201SFB semnalizare la usa / cu ghidare de incuietoare / Contact de 28 mm apta

moment: 12 - 48 V CA/CC / Rezistenta la operare continua: 12
sau 24 V CA/CC +/- 15 % / Preluarea de curent electric: 200 mA
(la12V) /100 mA (la 24 V) / Dimensiuni (L x | x A): 20,5 x 69 x 28
mm
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* Produsele marcate mai sus pot varia in functie de tara in ceea ce priveste forma, tipul, caracteristicile, functia sau
disponibilitatea. Daca aveti intrebari, va rugam sé va adresati persoanei dvs. de contact GEZE.
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