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NETZTEIL NT 1.5A-24V
HS

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru instalare pe șinele profilate

Pentru alimentarea motoarelor de acționare și unităților de comandă de 24 V
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Adaptor electric 24 V pentru montajul șinei profilate
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CARACTERISTICI

Montare rapidă și simplă

Adaptor electric performant cu dimensiuni reduse
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DATE TEHNICE

Nume comercial NETZTEIL NT 1.5A-24V HS

Dimensiuni 35 x 90 x 58 mm

Tensiunea de ieșire 24 V DC

Curent de ieșire (max.) 1.5 A

Tensiune de funcționare 230 V AC

Material PVC

Tip de protecție IP20

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Descriere
Nr.
ident. Culoare Dimensiuni

Tensiune de
funcționare

NETZTEIL NT 1.5A-24V
HS (151425)

Tensiune de ieșire 24 V c.c. / L X Î X A: 35 X 90 X 58
mm / Montaj pe șină profilată, 2 unități de divizare

151425 negru 35 x 90 x 58
mm

230 V AC

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  2

N E T Z T E I L  N T  1 . 5 A - 2 4 V  H S
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