
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i

GC GR für  EMD mit  C-
Profi l

DOMENII DE UTILIZARE

Adecvată pentru uși batante cu unul sau două canaturi

Adecvat pentru seria de sisteme de acționare GEZE Slimdrive EMD

Pentru atașarea senzorilor baghetă

Omologat pentru ușile rezistente la foc
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CARACTERISTICI

Șină specială cu role, pe care pot fi atașate senzorii baghetă

Arată precum o componentă și îndeplinește astfel cele mai avansate pretenții de design

Poate fi montată împreună cu alte componente de siguranță în cazul profilurilor de ușă înguste

Șina cu role și senzorul sunt montate la același nivel și nu acoperă părțile din sticlă ale ușilor realizate din
sticlă

Poate fi montată ulterior în cazul sistemelor pentru ușă existente

Compatibil cu limitator de deschidere integrat
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DATE TEHNICE

Nume comercial GC GR für EMD mit C-Profil

Compatibilitate uși rezistente la foc Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Nr. ident. Culoare

GC GR pentru GC 338 Slimdrive EMD 195328 EV1

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  2

G C  G R  f ü r  E M D  m i t  C - P r o f i l

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T06:17:15Z


	GC GR für EMD mit C-Profil [ro]

