
F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i
Terminal  de conexiune
EMD cu 2 canaturi  230 V

DOMENII DE UTILIZARE

Uși cu opritor cu două canaturi dreapta și stânga

DOMENII DE UTILIZARE

Uși cu opritor cu două canaturi dreapta și stânga

Fișă de conectare de 230 V pentru conexiunea unei a doua automatizări
în cazul unui sistem de uși turnante Slimdrive EMD cu două canaturi

DOMENII DE UTILIZARE

Uși cu opritor cu două canaturi dreapta și stânga

DOMENII DE UTILIZARE

Uși cu opritor cu două canaturi dreapta și stânga
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CARACTERISTICI

Conector cu fișă opțional pentru un racord de 230 V a unei a doua automatizări

CARACTERISTICI

Conector cu fișă opțional pentru un racord de 230 V a unei a doua automatizări

DATE TEHNICE

Nume comercial Terminal de conexiune EMD cu 2 canaturi 230 V

Compatibilitate uși rezistente la foc Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire Nr. ident. Culoare

Terminal de conexiune EMD cu 2 canaturi 230 V 199594 negru

F i ș a  c u  d a t e l e  p r o d u s u l u i  |  P a g i n a  2  d i n  2

T e r m i n a l  d e  c o n e x i u n e  E M D  c u  2
c a n a t u r i  2 3 0  V
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