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Introducere Slimdrive EMD Invers

1.1

1.2

1.3

Introducere

Simboluri si mijloace de reprezentare

Indicatii de avertizare

In acest manual se utilizeaza indicatii de avertizare, pentru a va avertiza impotriva daunelor materiale si vatamari-
lor de persoane.

» Cititi si respectati intotdeauna aceste indicatii de avertizare.

> Respectati toate masurile, care sunt marcate cu simbolul de avertizare si cuvantul de avertizare.

Simbol de Cuvant de Semnificatie

avertizare avertizare
Pericole pentru persoane.
AVERTIS- pentrup .
MENT Nerespectarea poate duce la moarte sau raniri grave.

Alte simboluri si mijloace de reprezentare
Pentru a clarifica operarea corectd, informatiile importante si indicatiile tehnice sunt evidentiate.

Simbol  Semnificatie
semnifica ,Indicatie importanta”.
0 Informatii pentru evitarea daunelor materiale, pentru intelegerea sau optimizarea proceselor de lucru.

semnificd ,Informatie suplimentard”

Simbol pentru o actiune: Aici trebuie sa faceti ceva.
> n cazul mai multor etape de actiune, respectati ordinea.

Raspundere pentru produs

Conform raspunderii producatorului pentru produsele sale definite in Legea raspunderii pentru produs, infor-
matiile incluse in aceasta brosura (informatii despre produs si utilizarea conform destinatiei, utilizarea eronata,
performanta produsului, revizia produsului, obligatii de informare si instructie) trebuie respectate. Nerespectarea
exonereaza producdtorul de obligatia sa de raspundere.

Alte documente aplicabile

Tip Nume
Schema de conectare Slimdrive EMD / Slimdrive EMD-F
Plan de cablare Slimdrive EMD / Slimdrive EMD-F

Diagramele se supun modificdrilor. Utilizati numai cea mai recentd versiune.



Slimdrive EMD Invers Instructiuni de siguranta fundamentale

2.2

Instructiuni de siguranta fundamentale

Utilizarea conform destinatiei

Actionarea usii Slimdrive EMD Invers este destinat deschiderii si inchiderii automate a usilor cu batante unidirectional.
Slimdrive EMD Invers este adecvat exclusiv pentru utilizarea

@ in spatii uscate

@ laintrdri siin zonele de interior ale circulatiei pietonilor in unitdtile comerciale si in zonele publice

@ inzona privata.

Slimdrive EMD Invers

v este prevazut pentru utilizarea la usile de admisie aer proaspat RWA

o este prevazut pentru utilizarea la cdile de evacuare si de salvare

@ nu trebuie utilizat la usile antifoc sau antifum

@ nu trebuie utilizat pentru zona EX.

Alta utilizare decat cea conforma destinatiei, ca de ex. regim de lucru manual permanent la actionare fara curent,
precum toate modificarile aduse produsului sunt nepermise.

Indicatii de siguranta

s Montajul, lucrdrile de revizie si de reparatie prescrise trebuie realizate de persoane calificate, care sunt autori-
zate de GEZE.

s Pentru verificari tehnice privind siguranta, trebuie respectate legile si prescriptiile specifice tarii.

@ Modificdrile din proprie initiativa la nivelul instalatiei exclud orice raspundere din partea GEZE pentru daunele
rezultate si aprobarea pentru utilizarea in caile de evacuare si salvare se anuleaza.

o GEZE nu isi asuma raspunderea in cazul combindrii cu produse oferite de producatori terti.

o Sipentru lucrdri de reparatie si revizie, este permisa utilizarea numai a pieselor originale GEZE.

@ Racordarea la tensiunea de alimentare trebuie executata numai de un electrician calificat. Realizati racordul
la retea si verificarea conductorilor de protectie conform VDE 0100 Partea 610.

@ Cadispozitivde deconectare de la retea utilizati o siguranta automata la fata locului, a carei dimensionare co-
respunde tipului, sectiunii transversale, tipului de instalare si conditiilor ambientale ale cablului de alimentare
de la retea de la fata locului. Siguranta automata trebuie sa aiba cel putin 4 A si max. 16 A.

o Protejati selectorul de programe cu afisaj impotriva accesului neautorizat.

@ Conform directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE inainte de punerea in functiune a instalatiei usii,
trebuie realizatd o analizd a pericolelor si instalatia usii trebuie marcata conform Directivei privind marcajul CE
93/68/CEE.

o Respectati nivelul actual al directivelor, standardelor si prescriptiilor specifice tarii, in special:
= ASR A1.7 ,Directive pentru usi si porti”

s DIN EN 16005 ,Usi cu actionare mecanica — Securitate in utilizare — Cerinte si metode de incercare”

s VDE 0100; Partea 610 ,Montarea instalatiilor de joasa tensiune”

o Prevederi de prevenire a accidentelor, indeosebi DGUV prevederea 1 ,Principii preventiei” si DGUV Preve-
derea 3 ,Instalatii si mijloace de operare electrice”

s DIN EN 60335-2-103 ,Securitatea aparatelor electrice pentru utilizare casnica si scopuri similare - Partea 2-103:
Prescriptii speciale pentru mecanisme de actionare porti, usi si ferestre”

o DIN 18263-4 ,Sisteme de inchidere a usii cu proces controlat de inchidere - partea 4: Mecanisme de actiona-
re pentru canat batant cu functie automata de inchidere”

@ DIN 18650 ,Feronerii - Sisteme automate pentru usi”

o DIN 18040 ,Constructii fara bariere”

Produsul trebuie incorporat sau instalat, in asa fel incat sa fie asigurat un acces facil la produs in cazul eventuale-
lor lucrari de reparatie si/sau intretinere cu un efort relativ mic si eventuale costuri de demontare nu trebuie sa fie
disproportionate fatd de valoarea produsului.




Privire de ansamblu Slimdrive EMD Invers

2.3 Lucrul constient din punct de vedere al sigurantei

o

o

o

o

o

Asigurati locul de munca impotriva patrunderii persoanelor neautorizate.

Respectati aria de pivotare al componentelor lungi ale instalatiei.

Nu executati niciodata singur lucrari cu un risc de siguranta crescut (de exemplu, montarea actiondrii sau

a capacului).

Asigurati capacul/invelisurile mecanismului de actionare impotriva caderii.

Utilizati numai cablurile specificate in planul de cablare. Cablurile tribuie protejate conform planului de conectare.

Asigurati cablurile din interiorul mecanismului de actionare cu coliere de cablu.

Inaintea lucrarilor la instalatia electrica:

s deconectati mecanismul de actionare de la retea 230 V si verificati lipsa tensiunii.

o la utilizarea unei alimentari electrice continue (USV), instalatia se afla sub tensiune si in cazul deconectarii
de la retea.

Pentru lite, utilizati in principiu, mansoane izolate de capat pentru fire de cablu.

La canaturile din geam, aplicati autocolante de siguranta.

Pericol de ranire atunci cand mecanismul de actionare este deschis. Piesele care se rotesc prin intermediul

acestuia pot prinde parul, piesele vestimentare, cablurile etc.!

Pericol de ranire prin locurile de strivire, lovire, forfecare si tragere neasigurate!

Pericol de ranire prin spargerea geamului!

Pericol de ranire prin muchiile ascutite in mecanismul de actionare!

Pericol de ranire prin piesele care se misca liber in timpul montajului!

24 Verificarea instalatiei montate

Masurile pentru asigurarea si evitarea locurilor de strivire, de lovire, forfecare si tragere:

o

o

o

Verificati modul de functionare a senzorilor de sigurantd si de miscare.
Verificati legatura conductorilor de protectie la toate componentele metalice tangibile.
Realizati analiza de siguranta (analiza pericolelor).

2.5  Lucrul constient din punct de vedere al mediului inconjurator

o

o

o

La eliminarea instalatiei usii, separati materialele diferite si predati-le spre reciclare.
Nu aruncati bateriile si acumulatorii la gunoiul menajer.
La eliminarea instalatiei usii, respectati prevederile legale.

3 Privire de ansamblu

3.1 Scule si mijloace ajutatoare

Scula Dimensiune

Burghiu @4,2mm

Burghiu filetat M5

Set chei inbus 1,5mm... 6 mm

Surubelnita Latime lamd 3 mm si cap crestat 5 mm
Punctator

Ciocan

Cleste pentru dezizolat

Cleste de sertizat cabluri electrice

Cheie dinamometrica pand la 15 Nm

Cheie cu carlig nr. mat. 111247 20-22 mm

3.2  Materiale consumabile

Scula Utilizare/Tip
Banda autoadeziva pentru fixarea sablonului de gdurire
Blocare a suruburilor rezistenta medie, cu posibilitate de demontare




Slimdrive EMD Invers Furnizat de GEZE si integralitatea

4 Furnizat de GEZE si integralitatea
» Deschideti unitatile ambalate si verificati integralitatea acestora.
41 Actionarea usii Slimdrive EMD Invers cu sina sau brat
s Unitate de actionare
@ 1 mecanism de actionare
@ 1 set suruburi de fixare
@ Sabloane de gdurire
@ Capac
In functie de comanda:
@ Sina
sau
@ Brat (dimensiune in functie de adancimea glafului)
4.2 Accesorii (optiune)
Elemente de activare conform detaliilor din planul de conexiuni.
4.2.1  Accesorii mecanice
o Tampon-opritor usd / limitator de deschidere integrat (numai pentru sina)
@ Placd/pldci de montaj cu un set de suruburi de fixare
@ Prelungirea axului
422  Accesorii electrice
o Selector de programe cu afisaj
& Manson de trecere pentru cabluri
o Contraplaca electromagnetica pentru usa de evacuare
@ Broasca motorizata
Sunt disponibile alte accesorii optionale.
5 Transportul si depozitarea

o Actionarea usii EMD Invers nu este construita pentru lovituri dure sau pentru caderea de la inaltime. Nu-I arun-
cati, nu-l Iasati sa cada.

o Temperaturile de depozitare sub —30°C si peste + 60°C pot duce la deteriorarea aparatului.

o Protejati impotriva umezelii.



Descrierea produsului Slimdrive EMD Invers

6
6.1

6.1.1

Descrierea produsului

Descrierea instalatiei si date tehnice

Slimdrive EMD Invers

o este un mecanism de actionare pentru usi batante care functioneaza complet automat, comandat prin senzori
sau butoane.

o functioneaza electric la deschidere si inchidere.

Utilizarea la usile cu 2 canaturi cu 2x Slimdrive EMD Invers este posibil. In cazul caderii de curent sau alarmei

declansate, acesta se deschide mecanic.

Domeniu de utilizare max. Slimdrive EMD Invers

In aceasta diagrama pot fi determinate valorile maxime pentru latimea usii sau dimensiunile usii, respectiv actio-
narea usii potrivita pentru dimensiunile existente ale usii.

[

Tabelele aflate sub diagrame indicd pentru intervalele individuale ale diagramei A - D duratele de deschidere cele
mai mici permise pentru unghiul usii de 90°.

Utilizarea la instalatiile cu 2 canaturi cu doua actionari ale usii Slimdrive EMD Invers este posibild in urmatoarele

conditii:

o Trebuie sa se excludd cd ambele canaturi de usd se pot bloca la deschidere, deoarece actionarile usii nu dispun
de o reglare mecanicad a succesiunii la deschidere.

s Informatii in acest sens trebuie, dupa caz, obtinute in prealabil de la producatorul usilor.

Limita de utilizare cu durate de deschidere pana la o latime de deschidere a usii de 90°
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700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450
Latimea usii [mm]
- - - Domeniul de utilizare la montajul cu sina
Duratele de deschidere cele mai reduse permise pentru intervalele A-D
Intervalul diagra-  Durata de deshi-  Durata de inchide- Intervalul diagramei Duratd de deshide- Durata de inchide-
mei dere [s] re [s] re [s] re [s]
Montaj pe toc - partea balamalelor - sina Montaj pe toc - partea opusa balamalelor - sind
A 3 4,5 A 4 4,5
B 4 5,5 B 4,5 5,5
C 5 6,5 C 5 5,5
D nu este admis D nu este admis
Montaj pe toc - partea opusa balamalelor - brat Montaj pe foaia de usad - partea balamalelor - sind
A 3 4 A 4 4,5
B 3 4,5 B 4,5 55
C 4 5,5 C 4,5 5,5
D 5 6,5 D nu este admis
8 [GEZE]



Slimdrive EMD Invers

Descrierea produsului

6.1.2 Date mecanice

Dimensiuni (I x A x L):

Domeniu max. al temperaturii ambientale:

Masa mecanismului de actionare:

6.1.3  Date electrice

Conexiune retea:

Consum de putere:

Dispozitive conectabile extern:

6.2  Structura de baza si extensie
6.2.1  Unitate de actionare

Panouri laterale

Unitate de comanda
Placd de baza
Acumulator de energie
Axul automatizarii
Unitate motor-transmisie
Transformator

Capac

O N Oy NW N —

70 mm X 122 mm X 650 mm
-15°C ... +50°C
cca.9kg

230V CA, +10% / -14%, 50 Hz
max. 230 W

24V CC, total max. 1 A

(In cazul modelului cu 2 canaturi posibil, de ase-

menea, continuu sau cu capac intermediar.

In cazul modelului cu 1 canat posibil, de aseme-

nea, continuu sau cu extensie a capacului)

622 Sina

Montajul depinde de tipul de asamblare selectat.

Sina standard cu tija cu role:

1 Piesd de capat
2 Sind

3 Rola

4 Tijd curole

Sina cu senzor cu:

1 Capac de capat
2 Sind

3 Rola

4 Tijd cu role




Descrierea produsului Slimdrive EMD Invers

6.2.3

6.24

6.2.5

6.2.6

10

Brat

Brat standard:

adancimea glafului LT:
@ 0-100 mm
@ 100-200 mm
@ 200-300 mm
@ 300-400 mm

Placa de montaj pentru mecanismele de actionare (optiune)

In functie de situatia de montaj, este necesara o placa
de montaj.

In general, pentru simplificarea montajului, se reco-
manda o placa de montaj.

In cazul usilor cu 2 canaturi este, de asemenea, posi-
bila cu placa de montaj permanentad sau cu placa de
montaj intermediara.

Tn cazul modelului cu 1 canat este, de asemenea, dis-
ponibilad cu placa de montaj permanenta sau cu placa
de montaj pentru set de montare.

Manson de trecere pentru cabluri

Foloseste ca protectie a cablului in cazul mon-
tarii componentelor mobile la elementele fixe
(usi, ferestre).

1 Panou lateral
2 Manson de trecere pentru cabluri
3 Piulita 2x (la partea din spate)

Elemente de activare (accesorii)

A se vedea schema de conectare.



Slimdrive EMD Invers

Descrierea produsului

6.3

Tipuri de montaj, tipuri de opritoare

0

s Unghiul de deschidere a usii trebuie limitat intotdeauna printr-un tampon-opritor usa pentru protectia actio-

narii usii.

= Trebuie luate in considerare sarcinile din vant, respectiv subpresiunea sau suprapresiunea.

s Lavarianta cu 2 canaturi, corespunde tipul de montaj cu 1 canat.
o La usile exterioare cu deschidere spre exterior se recomanda tipul de montaj pe toc - partea opusa balamale-

lor cu brat (incarcare din vant).

Slimdrive EMD Invers permite urmatoarele tipuri de opritoare, pentru usi DIN stanga si usi DIN dreapta:

Tip de montaj
Montaj pe toc pe partea balamalelor
cu sina

Cota Slimdrive EMD Invers
Adancimea glafului LT [mm] 0

@ La balamalele interioare 0
Suprapunere de usa U [mm] 30

@ La balamalele ascunse 0

Unghi maxim de deschidere a usii TOW [°] 123 cca. 120
Lungime sina L [mm] 760
Lungime tija cu role L [mm] 430
Distanta intre balamale [mm] 325

Tip de montaj
Montaj pe toc partea opusa balama-
lelor cu sina

Cota Slimdrive EMD Invers
Adancimea glafului LT [mm] -15...430
Grosime max. a foii usii [mm] 120

Unghi maxim de deschidere a usii TOW [°] 2 cca. 130
Lungime sind L [mm] 760
Lungime tija cu role L [mm] 430
Distanta intre balamale 325

T Fara limitator de deschidere integrat. Un limitator de deschidere integrat poate influenta unghiul de deschidere a usii

Unghiul max. de deschidere a usii poate fi obtinut numai cu o parghie alternativa din programul de parghii al firmei

GEZE GmbH. Unghiul max. standard de deschidere este 100°, a se vedea tabelul din capitolul 8.6.1

3 Infunctie de situatiile constructive

Glaf:

+

"



Descrierea produsului

Slimdrive EMD Invers

12

Tip de montaj

Montaj pe toc partea opusa balamale-
lor, cu brat

Cota Slimdrive EMD Invers

Adéancimea glafului LT [mm] 0-100
100-200
200-300
300-400

Grosime max. a foii usii [mm] 120

Unghi maxim de deschidere a usii TOW [°] 3 cca. 110

Distanta intre balamale [mm] 325

Tip de montaj

Cota

Slimdrive EMD Invers

Montaj pe foaia de usa partea Suprapunere de usa U [mm] 0

balamalelor cu sina Unghi maxim de deschidere a usii TOW [°] 12 cca. 115
Lungime sina L [mm] 760
Lungime tija cu role L [mm] 430
Distanta intre balamale [mm] 355

Fara limitator de deschidere integrat. Un limitator de deschidere integrat poate influenta unghiul de deschidere a usii
Unghiul max. de deschidere a usii poate fi obtinut numai cu o tija alternativa din gama de tije al firmei GEZE GmbH.
Unghiul max. standard de deschidere este 100° a se vedea tabelul din capitolul 8.6.1

In functie de situatiile constructive



Slimdrive EMD Invers Pregatirea montajului

Pregatirea montajului

Indicatii generale privind montajul

o Respectati toate instructiunile. Montajul incorect poate duce la raniri grave.
s Domeniul specificat al temperaturii ambientale la locul de instalare a mecanismului de actionare trebuie respectat.
o La finalizarea montajului, setarile si functionalitatea mecanismului de actionare trebuie verificate.

Pregatirea realizata de client

Se recomanda utilizarea unei incuietori cu motor sau a unui deschizator pentru usa de evacuare, pentru a com-
pensa cuplul de deschidere al arcului de deschidere in pozitia inchis a usii.

Verificarea conditiilor locale si a conditiilor de spatiu necesare

s Constructia portanta trebuie sa garanteze o fixare sigurd a mecanismului de actionare.

» Utilizati numai mijloace de fixare adecvate, de ex. dibluri, piulite de nituire etc.

» Tnainte de montarea mecanismului de actionare, verificati daci respectivul canat de usa se afla in stare meca-
nica buna si daca permite deschiderea si inchiderea usoara.

» Instalati cablurile conform planului de cablare.

» Verificati tipul de asamblare planificat pe profilul canatului, respectiv al profilului (consultati cap. 5.3).

712

Asezarea sablonului de montaj

Muchia superioara a usii trebuie sa fie orientata perfect orizontal, atat in pozitia inchis, cat si in pozitia deschis.

> Utilizati sablonul corect de asezare conform
tipului de montaj (capitolul 5.3).

> Respectati tipul de fixare (fixare directa, respectiv
cu placa de montaj (capitolul 5.3).

> Aliniati sablonul in paralel fata de muchia superi-
oara a usii.

> Fixati sablonul cu banda adezivd conform tipului
de montaj stabilit.
Respectati schitele tipului de usa si de oprire de
pe sablon.

Montaj superior / latura cu balama

Montaj superior / latura opusa a balamalei

5t E T EERET

Montajul foii de usa / latura cu balama

g

» Tn cazul usilor care nu se inchid coplanar, taiati respectiv indoiti sablonul de-a lungul perforarii.
» Gauriti in prealabil usile din lemn cu diametrul de 2,5 mm.

GEZE) :



Pregatirea montajului

Slimdrive EMD Invers

/.2

721 Mo

Dimensiuni opritor la tipurile de montaj

ntaj pe toc partea balamalelor cu sind cu role (1 canat)

0

° 3
> L

ablonde gaurire DIN stanga si DIN dreapta - imagine inversata.
a utilizarea unei sine cu senzori respectati indicatiile de montaj separate.

Fixarea cu placa de montaj

@

Fixarea directa

695 661
620 636
577 620
394 @ 15-20 mm 376
A : — @ 15-20 mm
256 @ 15-20 mm 238
73 110
30 30 1L
— I | f H <t ° O NI T T E 3
s 5 e ol o 1 ' ot =
Y] © g @ ] b= Y
L =1
75 ] 748 ] 75 748 ]2
@ @ 15-20 mm @6 @S
® ®
L SRS [L =2 ———o<
L ] 1
Fixarea cu placa de montaj continua

O 0 N Oy U1 W N

*
¥ =

*

14

694
577
394
256
73 72
& b
QO30 8 3 O3 O8 2
=] o =] =] o o

Conexiune pentru tensiune joasa (senzori, deschizator de usd, comutator programabil si contact de comanda
pentru zavor)

Referinta dimensionald a mijlocului balamalei

alimentarea cu curent acoperitd 230V / 50 Hz pentru cablul de alimentare de la retea

Placa de baza *)

Placa de montaj *¥)

Placd de montaj pentru set de extensie, impadrtit

Placa de baza pentru set de extensie

Placd de montaj pentru set de extensie, continuu

Distanta intre balamale 325 mm

pentru fixare, utilizati cele 8 suruburi M5 sau suruburile plécii de tensionare
pentru fiecare rand vertical de gauri, prevedeti cel putin 2 suruburi M5 sau suruburi pentru pldci aglomerate



Slimdrive EMD Invers

Pregatirea montajului

Necesarul de spatiu si fixarea sinei

Alinierea pentru montaj

> Montati motorul (10) si transforma-
torul in directia partii balmalelor.

1

Dimensiunea Y: Muchia superioard a sinei - muchia inferi-

oara a actionarii usii

Dimensiunea Z: Gaurd de fixare a sinei — gaura de fixare
inferioara a placii de montaj/placii de baza

Mijloacele de fixare

1
12 Referinta dimensionald muchie superioara profil usa
(=muchie superioara sind)
13 Necesar de spatiu pentru sina
*) Dimensiunea la utilizarea unei sine mai adanci -
14 Fixarea sinei cu suruburi M5 sau suruburi ale placii

Necesar de spatiu Slimdrive EMD Invers

122
130

70

Dimensiunea Y

&

Placa de baza

Placa de montaj

Standard 21 19
Cu prelungirea 47 45
axului

Dimensiunea Z

Placa de baza

Placd de montaj

Standard 38 43
Cu prelungirea 64 69
axului

Usi din otel/ aluminiu Usi din lemn

Fixare mecanism de actionare fara

placa de montaj (fixare directd)

8 suruburi cilindrice M5 x 22 si piulite de nituire M5

8 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40

Fixarea placii de montaj

8 suruburi cu cap inecat M5 x 25 si piulite de nituire M5

8 holsuruburi cu cap il

@5 x50

necat

Fixarea mecanismului de actionare

pe placa de montaj

8x suruburi cilindrice M5 x 10

8 suruburi cilindrice M5 x 10

Sina standard, sina cu adancime 2 suruburi cu cap inecat M5 x 40 si piulite de nituire M5 2 holsuruburi cu cap inecat
marita @5 x50
Mijloace de fixare (optional)
Usi din otel/ aluminiu Usi din lemn

Fixarea setului de extensie fara placa

de montaj (fixare directd)

4 suruburi cilindrice M5 x 22 si piulite de nituire M5

4 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40

Fixarea setului de extensie cu placa

de montaj
o Placa de montaj divizata

o Placa de montaj continua

4 suruburi cilindrice M5 X 22 si piulite de nituire M5

2 suruburi cilindrice M5 X 22 si piulite de nituire M5

4 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40
2 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40

Fixarea placii de baza a setului
de extensie pe placa de montaj

4 suruburi cilindrice M5 x 10

4 suruburi cilindrice M5 x 10

15



Pregatirea montajului Slimdrive EMD Invers

72.2  Montaj pe toc partea opusa balamalelor cu sina (un canat)

0 o La usile exterioare cu deschidere spre exterior se recomanda tipul de montaj pe toc - partea opusa balamale-
lor cu brat (incarcare dinvant).
s Sablonde gdurire DIN stanga si DIN dreapta - imagine inversata.
» La utilizarea unei sine cu senzori respectati indicatiile de montaj separate.

Fixarea la placa de montaj Fixarea directa
2 ®
695 662
598 598
577 540
394 412

-—(9)———~21520mm @ 15-20 mm 9 @ 15-20 mm
21520 mm @ 256 @\ 274

73 52
72 (6) 52 ar ha
] \\\ = - ii I S b
Gt sgio SHEYE g o = — 50
T
748 75 748 &

O
;{i:%:; :
®)

0]
0

o

0]
{
H
i
J%

—()

o000

1 Conexiune pentru curenti slabi(senzori, deschizator de usa, comutator programabil si contact de comanda
pentru zavor)

2 Referinta dimensionala a centrului balamalei

3 alimentarea cu curent acoperitd 230V / 50 Hz pentru cablul de alimentare de la retea
4 Placa de baza *)

5 Placa de montaj **)

6 Placd de montaj pentru set de extensie, impartit

7 Placd de baza pentru set de extensie

8 Placd de montaj pentru set de extensie, continuu

9 Distanta intre balamale 325 mm

*) pentru fixare, insurubati cele 8 suruburi M5 sau suruburile placii de tensionare

KX

) pentru fiecare rand vertical de gauri, Insurubati cel putin 2 suruburi M5 sau suruburi pentru placi aglomerate



Slimdrive EMD Invers

Pregatirea montajului

Alinierea pentru montaj

» Montati sistemul de comanda (10) in
directia laturii cu balama.

Necesarul de spatiu si fixarea sinei

11 Necesar de spatiu Slimdrive EMD Invers

12 Referinta dimensionald muchie inferioara
ramad (buiandrug)

13 Fixarea sinei cu suruburi M5 sau suruburi
ale placii

Dimensiunea Y: Muchia superioara a sinei — mu-
chia inferioara a actiondrii usii

Dimensiunea Z: Gaurd de fixare a sinei — gaura de
fixare inferioara a placii de montaj/placii de baza

Mijloacele de fixare

Usi din otel/ aluminiu

122
130

Dimensiunea Y

P ——}
- A ) [
71 o —o c—o
aul L2 — C D C :’Nﬁ
IJ 0 |J oD ——owo @
N2

Placd de baza

Placa de montaj

Standard 21 19
Cu prelungirea 47 45
axului

Dimensiunea Z

Placa de baza

Placa de montaj

Standard 38 43
Cu prelungirea 64 69
axului

Usi din lemn

Fixare mecanism de actionare fara
placa de montaj (fixare directa)

8 suruburi cilindrice M5 x 22 si piulite de nituire M5

8 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40

Fixarea placii de montaj

8 suruburi cu cap inecat M5 x 25 si piulite de nituire M5

@5 x 50

8 holsuruburi cu cap inecat

Fixarea mecanismului de actionare
pe placa de montaj

8x suruburi cilindrice M5 x 10

8 suruburi cilindrice M5 x 10

Sind standard, sina cu adancime
marita

2 suruburi cu cap inecat M5 x 40 si piulite de nituire M5

@5 x50

2 holsuruburi cu cap inecat

Mijloace de fixare (optional)

Usi din otel/ aluminiu

Usi din lemn

Fixarea setului de montare fara placa
de montaj (fixare directd)

4 suruburi cilindrice M5 x 22 si piulite de nituire M5

4 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40

Fixarea setului de montare cu placa
de montaj

@ Placa de montaj divizata

@ Placa de montaj continua

4 suruburi cilindrice M5 x 22 si piulite de nituire M5

2 suruburi cilindrice M5 X 22 si piulite de nituire M5

4 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40
2 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40

Fixarea placii de baza a setului

de montare pe placa de montaj

4 suruburi cilindrice M5 x 10

4 suruburi cilindrice M5 x 10

(GEZE]
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Pregatirea montajului Slimdrive EMD Invers

723

Montaj pe toc partea opusa balamalelor cu brat (un canat)

0 o Model de gaurire DIN stanga si DIN dreapta - imagine inversata.

Fixarea la placa de montaj Fixarea directa

2 @

695
s 662
o 598
394 540 @ 15-20 mm
@ 15-20 mm @ 15-20 mm 412
@ 15-20 mm C 256 ) om
72 @ 52 Ji WD (D
N
1
| = —
oo | SHH I of = e - - o] 5
<
RN 0
@ 44 417 i 953 44 417
Vet 4 Sz |

18

Fixarea la placa de montaj permanenta

o 2

598

577
394

9
@ 256 —

— O 0 N O U1 N WN

N
* o

=

*

Conexiune pentru tensiune joasa (senzori, deschizator de usd, comutator programabil si contact de comanda
pentru zavor)

Referinta dimensionald a mijlocului balamalei

alimentarea cu curent acoperitd 230V / 50 Hz pentru cablul de alimentare de la retea
Dimensiuni opritor al bratului, a se vedea instructiunile ,Montajul bratlor EMD Invers”
Placd de baza *)

Placa de montaj **)

Placa de montaj pentru set de extensie, impartit

Placa de baza pentru set de extensie

Distanta intre balamale 325 mm

Placa de montaj pentru set de extensie, continuu

pentru fixare, insurubati cele 8 suruburi M5 sau suruburile placii de tensionare
pentru fiecare rand vertical de gduri, insurubati cel putin 2 suruburi M5 sau suruburi pentru placi aglomerate



Slimdrive EMD Invers

Pregatirea montajului

Alinierea pentru montaj

» Montati sistemul de comanda (11) in

directia laturii cu balama.

130
122

Necesarul de spatiu si fixarea sinei

12 Necesar de spatiu Slimdrive EMD Invers
13 Referinta dimensionald muchie inferioara

rama (buiandrug)
14 Fixarea tijelor cu suruburi M5 sau suruburi
ale placii de tensionare

Dimensiunea Y: Muchia superioard a sinei - muchia Dimensiunea Y

I
|
!J

Placa de baza Placa de montaj

inferioara a actiondrii usii

Standard 24 22
Cu prelungirea 50 48
axului

Dimensiunea Z: Gaurd de fixare a bratului - gaura DimensiuneaZ

Placa de baza Placa de montaj

de fixare inferioard a placii de montaj/placii de baza

Standard 43 48
Cu prelungirea 69 74
axului
Mijloacele de fixare
Usi din otel/ aluminiu Usi din lemn

Fixare mecanism de actionare fara 8 suruburi cilindrice M5 X 22 si piulite de nituire M5
placa de montaj (fixare directd)

8 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40

Fixarea placii de montaj 8 suruburi cu cap inecat M5 x 25 si piulite de nituire M5 8 holsuruburi cu cap inecat

@5 x50

Fixarea mecanismului de actionare 8x suruburi cilindrice M5 x 10
pe placa de montaj

8 suruburi cilindrice M5 x 10

Fixare brat 2 suruburi cilindrice M6 x 20 si piulite de nituire M6

2 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 50

Mijloace de fixare (optional)

Usi din otel/ aluminiu

Usi din lemn

Fixarea setului de montare fara placa 4 suruburi cilindrice M5 x 22 si piulite de nituire M5
de montaj (fixare directd)

4 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40

Fixarea setului de montare cu placa

de montaj

o Placa de montaj divizata 4 suruburi cilindrice M5 x 22 si piulite de nituire M5 4 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40

o Placa de montaj continua 2 suruburi cilindrice M5 X 22 si piulite de nituire M5 2 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40

Fixarea placii de baza a setului 4 suruburi cilindrice M5 x 10 4 suruburi cilindrice M5 x 10

de montare pe placa de montaj

(GEZE]
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Pregatirea montajului

Slimdrive EMD Invers

724

Montaj pe foaia de usa partea balamalelor (un canat)

0

s Model de gdurire DIN stanga si DIN dreapta - imagine inversata.

» Verificati daca usa permite deschiderea suficienta.

» Fixati toate cablurile cu trecerea prin usa in dozele de conectare (UP/AP).
» La utilizarea unei sine cu senzori respectati indicatiile de montaj separate.

Fixarea la placa de montaj Fixarea directa

@ @

725

692
607 628

424 570

286 ‘:' ‘i’

103 304
82 82

- 2
75, 2 @\15.

20

| Ny
B E o§03b / Y] - '

o

o000

.
N

|
0 |
+

2
L

748

- JE 2 |
oi] || == =

Fixarea la placa de montaj permanenta

748

@

1

k:)%c)

0000
Qoo

Eﬁ
0000
000
oEj

tost
©000-

1 Cablu de alimentare a trecerii comune prin usa pentru
o (Cablul de alimentare de la retea
s Senzori, deschizator de usd, comutator programabil si contact de comandd pentru zavor

2 Referinta dimensionald a mijlocului balamalei

3 Placd de baza *)

4 Placad de montaj **)

5 Placd de montaj pentru set de extensie, impadrtit

6 Placa de bazd pentru set de extensie

7 Placa de montaj pentru set de extensie, continuu

8 Distanta dintre balamale 355 mm

) pentru fixare, insurubati cele 8 suruburi M5 sau suruburile placii de tensionare

**) pentru fiecare rand vertical de gauri, insurubati cel putin 2 suruburi M5 sau suruburi pentru placi aglomerate




Slimdrive EMD Invers

Pregatirea montajului

Alinierea pentru montaj

» Montati sistemul de comanda (9) in ]

directia laturii cu balama.

122
130

Necesarul de spatiu si fixarea sinei

10 Spatiu necesar pentru sina
11 Referintd dimensionald muchie superioara
profil usa v
12 Necesar de spatiu Slimdrive EMD Invers {T\|

40

13 Fixarea sinei cu suruburi M5 sau suruburi

ale placii de tensionare ! oc——> ———no

H
H

g o ®

ALY
Dimensiunea Y: Muchia inferioara a sinei - muchia Dimensiunea Y Placa de baza Placa de montaj
superioara a actionarii usii Standard 1 19
Cu prelungirea 47 45
axului
Dimensiunea Z: Gaura de fixare a sinei — gaura de DimensiuneaZ Placi de bazs Placs de montaj
fixare superiora a placii de montaj/placii de baza Standard 38 43
Cu prelungirea 64 69
axului
Mijloacele de fixare
Usi din otel/ aluminiu Usi din lemn
Fixare mecanism de actionare fara 8 suruburi cilindrice M5 X 22 si piulite de nituire M5 8 holsuruburi cu cap
placa de montaj (fixare directa) semirotund @5 x 40
Fixarea placii de montaj 8 suruburi cu cap inecat M5 x 25 si piulite de nituire M5 8 holsuruburi cu cap inecat

@5 x50

Fixarea mecanismului de actionare 8x suruburi cilindrice M5 x 10
pe placa de montaj

8 suruburi cilindrice M5 x 10

Sind cu role standard, sina cu role pe 2 suruburi cu cap inecat M5 x 40 si piulite de nituire M5
adancime

2 holsuruburi cu cap inecat
@5 x 50

Mijloace de fixare (optional)

Usi din otel/ aluminiu

Usi din lemn

Fixarea setului de montare fara placa 4 suruburi cilindrice M5 x 22 si piulite de nituire M5
de montaj (fixare directd)

4 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40

Fixarea setului de montare cu placa

de montaj

o Placa de montaj divizata 4 suruburi cilindrice M5 x 22 si piulite de nituire M5 4 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40

o Placa de montaj continua 2 suruburi cilindrice M5 X 22 si piulite de nituire M5 2 holsuruburi cu cap
semirotund @5 x 40

Fixarea placii de baza a setului 4 suruburi cilindrice M5 x 10 4 suruburi cilindrice M5 x 10

de montare pe placa de montaj

(GEZE]
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Pregatirea montajului

Slimdrive EMD Invers

7.2.5

Montajul superior al laturii cu balama cu sina (doua canaturi)

» Cote verticale, a se vedea capitolul 7.2.1.

» Utilizati 2x sabloane pentru opritor ca la varianta cu un canat.

Fixare 2x Slimdrive EMD Invers cu placa de montaj intermediara

max. @20

721 721
620 620
577 577
394 394
256 256
Ofs o O 5 VS
30, 30 !
T | | AR
| ) o o) Q o) o) o) o) o) o | E
OO0 3 3 O 3 3 8O 3 3 sC)
] ] e} e} ] e} e} ] e} (s} -
| |
| |
s 748 T 748 B |
@ ® ® —@

Fixare 2x Slimdrive EMD Invers cu placa de montaj continua
Pentru dimensiunile lipsa, vezi mai sus

max. @20

B/2 B/2
Q [} Q o Q Q o]
O30 8 8 O 8 O O 8 8 O
— o o o O e} o o [e]
k @ h
Fixare directa 2x Slimdrive EMD Invers
662 662
636 = 636
620 620
376 376
238 238
110 110 o
ONg:s jO @ 7 (3)8
P
. % g
77777777;57]77 748 1 B 748 77\:%57 777777
(6) (6)
7
1 Cablu de alimentare acoperit pentru conexiunea de joasa tensiune: 4 Canat activ
senzori, deschizdtor de usd, comutator programabil si contact de Canat pasiv

22

comanda pentru zdvor
Referintd dimensionald a mijlocului balamalei
Cablu de alimentare acoperit pentru conexiunea de retea 230V / 50 Hz

5
6
7

Latimea canatului usii
Distanta dintre balamale B

(GEZE]



Slimdri

ve EMD Invers Pregatirea montajului

726

Montaj pe toc partea opusd balamalelor cu sina (doud canaturi)

» Cote verticale, a se vedea capitolul 7.2.2.

o

o La usile exterioare cu deschidere spre exterior se recomanda tipul de montaj pe toc - partea opusa balamale-
lor cu brat (incdrcare dinvant).

» Utilizati sablonul de oprire ca la varianta cu un canat.

Fixare 2x Slimdrive EMD Invers cu placa de montaj intermediara

®)
@20

721 721
598 598
577 577
394 394
256 256 @
73 73
= 2 =y
Q
CD0 8 8 ogoé| 8 g |ci>§o 8 8 O8C
75 748 748 75| |
I — ® —— © | |
L ) |
= U 1
Fixare 2x Slimdrive EMD Invers cu placa de montaj continua
Pentru dimensiunile lipsa, vezi mai sus
(6) ‘ (6)
6 T &)
Il
o g g (oY aw) g 8 g g o>
o o o e] o o o o o
Fixare directa 2x Slimdrive EMD Invers
662 .
59236 598 75
376 ( : ) ( : )
238
@ o o 110 @
" 75 | 748 748 75
| - ® L % —
| @ |
1 Cablu de alimentare acoperit pentru conexiunea de joasa tensiune: 4 Canat activ
senzori, deschizdtor de usa, comutator programabil si contact de Canat pasiv

comanda pentru zévor
Referinta dimensionala a centrului balamalei
Cablu de alimentare acoperit pentru conexiunea de retea 230V / 50 Hz

Latimea canatului usii

5
6
7 Distanta intre balamale B

23



Pregatirea montajului Slimdrive EMD Invers

727  Montaj pe toc partea opusa balamalelor cu brat (doua canaturi)

» Cote verticale, a se vedea capitolul 7.2.3.

0 » Utilizati sablonul de oprire ca la varianta cu un canat.

Fixare 2x Slimdrive EMD Invers cu placa de montaj intermediara
721

721

588
588 577
517 ‘ 394
@ 394 256 2
256
73 73
52 52
= ‘ - g
[o <) o S} o JS) [} o1 S
3O 3 ] (@} 8 8 8O S ] (@ lewn)
S o e] o o) o] o o o o o N\
Q

417 44 44 417

(@

‘*\
|

©

hj@
~)

Fixare 2x Slimdrive EMD Invers cu placa de montaj continua
Pentru dimensiunile lipsa, vezi mai sus

B/2 ‘ B/2
]
8 8 3 8 8 8 8
0O § § (@) S O8O 5 6 8

1 Cablu de alimentare acoperit pentru conexiunea de joasa tensiune: 4 Canat activ

senzori, deschizator de usd, comutator programabil si contact de 5 Canat pasiv

comanda pentru zdvor 6 Latimea canatului usii
2 Referinta dimensionald a mijlocului balamalei 7 Distanta intre balamale B
3 Cablu de alimentare acoperit pentru conexiunea de retea 230V / 50 Hz

2 GEzE)



Slimdrive EMD Invers

Pregatirea montajului

Fixare directa 2x Slimdrive EMD Invers

662

662

836

636 =
598

598

®)
iz.n
N =
o
N
w
o
220
220

376

238

110

r_g_

@20 @

220
=

417 44 44 417
L 5 |
1 Cablu de alimentare acoperit pentru conexiunea de joasa tensiune: 4 Canat activ
senzori, deschizdtor de usa, comutator programabil si contact de 5 Canat pasiv
comanda pentru zdvor 6 Latimea canatului usii
2 Referinta dimensionala a centrului balamalei 7 Distanta intre balamale B

3 Cablu de alimentare acoperit pentru conexiunea de retea 230V / 50 Hz
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Pregatirea montajului

Slimdrive EMD Invers

72.8 Montaj pe foaia de usa partea balamalelor cu sind (doua canaturi)

» Cote verticale, a se vedea capitolul 7.2.4.

0 » Utilizati sablonul de pozitionare ca la varianta cu un canat.

Fixare 2x Slimdrive EMD Invers cu placa de montaj
69 748 748 69
725 725
628 628
| 607 507 |
\ 424 424 I
| 286 286 |
@ 103 103 @
82| 75, 75 | 82
\ N
! I 1 5
Q
g to g g ofdbs § [l § g 8 g of
o (s} (s} o o] (s} o (e} o o o (s}
L (&) R (8) 1
&) - &)
(7)
\J
Fixare directa 2x Slimdrive EMD Invers
69 748 748 69
T 692 692 T
\ 628 628 \
\ 570 570 \
\ 442 442 \
@ | 304 @ 304 | @
82| /@ﬁ 12 &2
a4 | | T | | 44|
{ T T S
73 T T 5T Q
o = L2 L3 T | =2 ol||= o T T vl
N
Q
a1 ) @ &
oL (6) I () 1
) )
7
1 Cablu de alimentare acoperit pentru conexiunea de joasa tensiune: 4 Canat activ
senzori, deschizdtor de usd, comutator programabil si contact de Canat pasiv

comanda pentru zdvor
2 Referinta dimensionald a centrului bala

malei

5
6
7

3 Cablu de alimentare acoperit pentru conexiunea de retea 230V / 50 Hz

26

Latimea canatului usii
Distanta dintre balamale B



Montarea

Slimdrive EMD Invers

Montarea

8

Montarea pldcii de montaj (optiune)

8.1

» Dupa caz, insurubati placa de montaj (1)

cu minim doua suruburi per rand vertical

de gauri.

8.2

), pana cand elementul

(2) se poate detasa.

(1

» Sldbiti 2 suruburi

lateral

> Tndepérta’;i elementul lateral (2).

» Montati elementul lateral pentru capac divizat (3) sau elementul lateral pentru capac continuu (4).

> Strangeti suruburile (1).

27
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8.3  Ghidaj pentru cablu prin mansonul de trecere pentru cabluri la montajul pe foaia
de usa (optiune)

» Demontati elementul lateral (a se vedea
capitolul 8.2).
» Faceti gaura (1) pentru pasajul de cablu.

» Impingeti mansonul de trecere pentru ca-
bluri (2) prin elementul lateral (3).

» Asigurati cu 2 piulite hexagonale (4).

> Montati elementul lateral (a se vedea capi-
tolul 8.2).

2 GEZE)
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84  Montarea actionarii usii

0 La montarea mecanismului de actionare, aveti grija sa nu striviti cablul de conectare.

Cu placa de montaj

Fixarea directa

» Insurubati actionarea usii cu materialul de insurubat recomandat, a se vedea capitolul 7.2.

8.5 Montarea sinei

Montajul sinei cu senzori este descris in indicatiile de montaj

atasate sau in indicatiile de montaj, care sunt atasate senzorilor. \
» Impingeti piesa de umplere (2) in sina (1) si insurubati-o la \“

locul marcat.

29
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8.6

Montarea tijei cu role (pentru montajul cu sina cu role)

A

AVERTIZARE!

Pericol de ranire

Tija montata si pretensionata se franeaza electric. Daca se inlocuieste comanda sau daca se desface un cablu
de motor, energia stocata a unei tije tensionate se elibereaza si tija accelereaza inapoi in pozitia initiala.

» Nu desfaceti niciun cablu de motor (1).

» Verificati conexiunea regulamentara.

-

[aja

s Pentru montajul tijei, utilizati numai surubul inbus inclus in setul de livrare cu strat de acoperire in zona inferi-
oara a filetului!
s Pentru ca, coroana dintata a tijei sa nu fie deteriorata, asigurati-va ca tija cu role este asezata corect pe ax.

86.1  Aplicarea tipurilor de tije cu role, in functie de tipul de montaj
Tip de montaj Partea de montaj Tija cu role*
Montaj pe toc, pe partea balama-  DIN stanga Standard
lelor
DIN dreapta Standard
Montaj pe toc partea opusa bala-  DIN stanga Foaie de usa DIN stanga
malelor
DIN dreapta Foaie de usd DIN dreapta
Montaj pe foaia de usa - partea DIN stanga Foaie de usa DIN stanga
balamalelor
DIN dreapta Foaie de usa DIN dreapta
* Pentru aceasta respectati si marcajul de pe tija cu role
Tabelul este valabil pentru unghiul de deschidere a usii TOW de 100° pentru montaj pe toc partea balamalelor
sind si montaj pe toc partea opusa balamalelor sina.
» Solicitati la GEZE GmbH manete adecvate pentru unghiuri de deschidere a usii mai mari TOW.
50 GEZE)
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8.6.2 Montaj pe toc pe partea balamalelor cu sind

» Deschideti usa (4).

> Asezati tija (1) dupd cum este desenat hasurat.

» Insurubati surubul inbus (2), cuplu de strangere =
cca. 15Nm

» Pretensionati parghia (1) si agatati in sina cu
role (5) inchizand usa.

» Montati opritorul-tampon (6).

» Eventual variati pretensionarea arcului la piulita
olandeza (3).

8.6.3 Montaj pe toc partea opusa balamalelor cu sina

0 Aveti in vedere ca tija corecta DIN dreapta, respectiv DIN stanga sa fie montata corespunzdtor comenzii.
A se vedea stantarea de pe tija cu role.

» Deschideti usa (4).

> Asezati tija (1) dupa cum este desenat hasurat.

» Insurubati surubul inbus (2), cuplu de strangere =
cca. 15Nm

» Pretensionati tija (1) si introduceti-o in sina (5)
inchizand usa.

» Montati opritorul-tampon (6).

» Eventual variati pretensionarea arcului la piulita
olandeza (3).

GEZE) 2
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864 Montaj pe foaia de usa partea balamalelor cu sina

0 s Aveti in vedere ca tija corecta DIN dreapta, respectiv DIN stanga sa fie montata corespunzdtor comenzii.

A se vedea stantarea de pe parghia cu role.
o Dacd un falt ingreuneaza montajul tijei:
» Montati tija cu role la actionarea usii inainte de montajul actiondrii usii.
» Montati actionarea usii cu tija cu role.

8.6.5

» Deschideti usa (4) la [atimea max. de deschide-
re si fixati.
> Asezati tija (1) dupd cum este desenat hasurat. ' é

> in§uruba;i surubul inbus (2), cuplu de strangere =
cca. 15Nm

> Pretensionati tija (1) si introduceti-o in sina (5).

» Montati opritorul-tampon (6).

» Eventual variati pretensionarea arcului la piulita
olandeza (3).

Montarea limitatorului de deschidere integrat

Montarea limitatorului de deschidere integrat este descrisa in indicatiile de montaj, care sunt atasate unitatii
de ambalare a limitatorului de deschidere.

8.6.6

32

Montarea tijei cu role

Demontarea tijei are loc la toate tipurile de montaj in ordine inversa montajului.
» Aduceti usa in pozitie inchisa.
o Transferati actionarea usii in stare fara curent, respectiv actionati butonul de intrerupere.
> Desfaceti tija cu role (1) din sina.
» Prindeti tija cu role (1) si dirijati incet in pozitia de capat.
> Tndepérta’;i surubul inbus (2) si scoateti tija cu role (1).
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8.7  Brat

8.71  Montarea blocului de lagar al bratului

» Fixati blocul de lagar al bratului (1) cu 2 suruburi.

8.7.2  Montarea bratului

o > Respectati instructiunile din ambalajul bratului.

Dimensiuni de montaj, a se vedea capitolul 7.2.3
Tip de montaj: Montaj pe toc partea opusa balamalelor

> Deschideti usa (2) si fixati unghiul de deschidere a usii TOW. /@
> Asezati tamponul (1), a se vedea si capitolul 8.8.

» Desfaceti suruburile (3) de la brat: L
> Reglati telescopul pe lungime:
@ cu placa de montaj:
Dimensiune H = 398 mm + adancimea intrado-
sului L
e fara placa de montaj:
Dimensiune H =390 mm + adancimea intrado-
sului L

0(@)6

D)

o
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8.7.3

8.8

>

>

>
>

>

Stabiliti marcajul (4), cat de mult trebuie sa fie impinsa
latura interioara (6) in latura exterioara (5).

Montati tija de la partea actionarii usii (7) la arborele
secundar si asezati dupd cum este marcat.

Montati parghia de la partea usii (5) la usa.

Impingeti una in alta laturile telescopului pana la marcaj (4).
Aici pretensionati parghia de la partea actiondrii usii cu cca. 5°.

Strangeti suruburile (3), cuplu de strangere 15 Nm.

Demontarea bratului

>

>

>

Aduceti usa (2) in pozitia deschis.

@ Transferati actionarea usii in stare fara curent, respectiv
actionati butonul de intrerupere.

Desfaceti suruburile (3).

Pretensionarea se elibereaza, prindeti bratul si dirijati

incet in pozitia de capat.

Pozitia hasuratd este atinsa.

Demontati bratul.

Montarea opritorului usa

Dimensiunile latimilor de deschidere a usii (2), a se vedea
capitolul 6.3.

34

>

>

Deschideti si inchideti usa manual, pentru a verifica con-
ditiile de spatiu.

La montajul foii de usa, luati in considerare la ghidajul
cablului locurile de strivire si forfecare.

Montati un tampon-opritor (1) sau un limitator integrat
de deschidere (numai la sina cu role).

\

©
@)
L
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89  Montarea capacelor de ax

0 Ambele capace de ax se deosebesc cu mici diferente. In capacul de ax stang se gaseste pe partea inferioard
un simbol pentru o gaura alungitd, care se gdseste din nou in transmisie (vezi sagetile).
» La montare, aveti in vedere montarea pe partea corecta a capacelor de ax.

> Montati capacele de ax stang si drept, la partea inferioara conform figurii.

Olwes o]0l
O OresvorlO)
0O
o 9

810 Atasarea capacului

0 > Aveti grija sa nu se blocheze cabluri.
» Amplasati astfel cablul de impamantare al capacului, incét sa nu se afle in apropierea componentelor mobile.

» Fixati logo-ul GEZE (1) in pozitia potri-
vitd pe capac, dupa caz rotiti cu 180°.

» Introduceti cablul de impdamantare
al capacului cu fisa plata la urechea
de pamantare (3).

» Impingeti capacul (2) peste actiona-
rea usii si fixati.

8.11  Montarea senzorilor de comanda

0 s Senzorii montati la perete sau plafon trebuie sa fie astfel aliniati, incat usa sa nu treaca prin campul de detecta-
re al senzorului la deschiderea si inchiderea acesteia, deoarece in caz contrar se poate ajunge la autocomanda.
o Pentru conexiunile electrice, vezi planul de conexiuni.




Conexiune electrica Slimdrive EMD Invers

Conexiune electrica

Racord la retea

AVERTIZARE!

Pericol de moarte prin electrocutare!

» Permiteti conectarea si deconectarea instalatiei electrice (230 V) numai de un electrician calificat.
» Realizati racordul la retea si verificarea conductorilor de protectie conform VDE 0100 Partea 610.
» Tnaintea tuturor lucrérilor la instalatia electricd, deconectati intotdeauna instalatia de la retea.

» Respectati planul de conexiuni.

o

Conform prescriptiilor valabile, mecanismul de actionare a usii trebuie sa poata fi conectat fara tensiune la locul
adecvat. In cazul unei conexiuni pozate fix, clientul trebuie sa asigure un intrerupator principal conectat in amonte.
La utilizarea cablurilor flexibile, utilizati intotdeauna mansoane izolate de conductor.

=]

Alocarea clemelor si cabluri

s Cablurile pentru conexiunea la retea si conductorul de comanda trebuie sa fie asigurate de client (vezi schita
cablurilor).
o In cazul lucrarilor la instalatia electricd, actionarea usii de la fisa (1) de sub motor trebuie decuplata de la reteal

36

» Deconectati actionarea usii de la intrerupatorul de retea (1) de la conexiunea de retea (pozitia comutatorului 0).
A /

184418

> Racordati cablul de retea 230 V (3) conform schemei de conectare la conector (4) dupa cum urmeaza (atasat
actionarii usii):

» Dezizolati cablul de alimentare de la retea (3). 9 mm
o Lungime de indepartare a izolatiei = 48 mm
@ Lungimea de dezizolare =9 mm

s Avans conductor de protectie =8 mm

max.40 mm |8 mm

» Introduceti surubelnita (5) sau o unealta similara
in deschiderea conectorului (4).

» Impingeti conductorii in conector (4).

> indepérta;i surubelnita (5) din nou.

» Racordati cablul de retea 230 V conform schemei de
conectare cu conectorul (4) la conexiunea cu fisd (2).
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10
10.1

Setari

Setarea cuplului de deschidere

» Pentru reglare, este necesara o cheie cu carlig de dimensiunea 20-22 mm.

@ Pentru punerea in functiune se recomanda setarea pretensionarii arcului la marcajul 1.
» Setati astfel cuplul de deschidere la acumulatorul de energie, incat usa sa se deschida in mod sigur.
o Dupa modificarea pretensionarii arcului, actionarea usii trebuie calibrata din nou, a se vedea schema de conectare.

Acumulatorul de energie este setat din fabrica, precum in figura de mai jos:
T

g
H

. —9
W —mq
N —t

— —d

Regldrile in tipul de montaj superior latura cu balama cu balamale de usa interioare

Daune la acumulatorul de energie!

Zona (1) este o zona nepermisa la balamalele interi-

10.1.3

oare in tipul de montaj pe toc latura cu balama. /
» Reglati acumulatorul de energie maxim pana \ _
Ia. marc.aJuI cu cheia pentru piulite cu gaura, ) —— T OD
dimensiune 20-22 mm. O 0T M
I
4 3 21

A ~10 mm

Setdri la utilizarea bratului

Deteriordrile mecanismului de actionare si ale
instalatiei usii! .

» Zona de deasupra (1) este o zona nepermisa
la utilizarea bratului si nu trebuie reglata.

GEZE) 2
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10.2

10.3

38

Viteza de deschidere in stare fara curent

Acest caz special apare in cazul unei pene de curent si in cazul unei alarme de incendiu sau daca mecanismul de
actionare este deconectat electric.

Viteza de deschidere se regleaza, de asemenea, electric in aceastd stare de functionare.

Setarea vitezei de deschidere, a se vedea schema de conectare.

Datele de pe placuta tipologica

Inainte de punerea in functiune a sistemului de usi turnante realizat, trebuie efectuate marcajele in plicuta tipologica.

@ Datele sunt necesare inclusiv in cazul mecanismelor de actionare configurate.

o In cazul in care punerea in functiune a sistemului electric nu este efectuata direct la montajul mecanismului
de actionare, arcul trebuie reglat la cea mai redusa pretensionare, pentru a aduce mecanismul de actionare in
stare de energie redusa conform cerintelor directivei privind echipamentele tehnice.

= Tn timpul punerii in functiune a sistemului electric, momentul de deschidere a usii al acumulatorului de energie
trebuie reglat corespunzator destinatiei instalatiei usii ca usa de protectie persoane, a se vedea capitolul 10.1.

» Adaugati marcajul corect pe placuta tipologica.

Mentiunile de pe placuta de tip trebuie sa fie realizate conform EN 60335-1: 2012-11-01, cap. 7.14 cu un instru-

ment de scris rezistent la stergere fatd de uleiuri minerale si apa.

o

Pozitia placutei de tip la EMD Invers

1 Placuta tipologica



Slimdrive EMD Invers Setari

GEZE GmbH - www.geze.com
Reinhold-Véster-Str. 21-29 - DE-71229 Leonberg

Product designation 000000
Type designation

Additional text type designation

Input XXV ~ xxHz xA/xxW XX°C
Output xxV === xA/xxW

DIN18650-1:2010-06 |_|_|_|_|___| I, ___| Il XX *C

Serial No. 000000000000 \ 41/2020

E: A—) Dry areas (ly IPXX [H[CE %

(| L |___|_|____|__|]

Tip mecanism de actionare (prima cifra)

1 Mecanism de actionare pentru canat batant (clasificat din fabrica)

Durabilitatea mecanismului de actionare (a doua cifra)

2 500.000 cicluri de verificare, la min. 1.200 cicluri/zi (clasificat din fabricatie)

Tip constructiv usa (a treia cifra)

1 Usad cu canat batant (clasificat din fabricd)

Compatibilitate pentru utilizare ca usa antifoc (a patra cifra)
Pentru compatibilitatea de utilizare ca usa antifoc exista patru clase:

0 nepotrivit ca usa rezistenta la foc (clasificat din fabricatie)

Dispozitive de siguranta la mecanismul de actionare (a cincea cifra)
Se deosebesc trei clase pentru cerintele privind siguranta:

1 Limitarea fortei

2 Conexiune pentru sistemele de sigurantd externe, care sunt autorizate de producatorul mecanismu-
lui de actionare

3 Energie redusa

Observatie: Pot fi indicate mai multe clase.

Cerinte speciale cu privire la mecanismul de actionare/functii/componente (a sasea cifra)
Pentru motorul de usa batanta sunt relevante doua din cinci clase de aplicare:

0 fara cerinte speciale
2 pe caile de salvare fara feronerie batanta

Observatie: Trebuie indicata numai o clasa.

Siguranta la sistemul automat de usi - executie/montare (a saptea cifra)
Exista cinci clase pentru dispozitivele de siguranta la canaturile de usa:

0 fara dispozitive de siguranta

1 cu distante de siguranta suficient dimensionate

2 cu protectie impotriva strivirii, forfecarii si tragerii in interior a degetelor
3 cu unitate montatd de feronerie batanta

4 cu dispozitive de protectie cu senzori

Observatie: Pot fi indicate mai multe clase!

Temperatura ambientala (a opta cifra)
2 -15°C pana la +50°C (clasificat din fabricd)
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11 Teste de punere in functiune
La 1 canat Instalatie
» Cu usa inchisa deconectati curentul electric.
Usa trebuie sa se deschidd mecanic imediat si nu este permis sa fie impiedicata la deschidere, de exemplu prin-
tr-o contraplacd electromagnetica pentru usa de evacuare sau o broascd motorizata.
La 2 canaturi Instalatie
» Cu usa inchisa deconectati curentul electric.
Ambele canaturi trebuie sa se deschida imediat si nu este permis sa se blocheze reciproc, a se vedea cap. 6.1.1.
12 Mod de service
Accesul la modul de service este posibil prin terminalul de service ST220, comutatorul de programe cu afisaj DPS
sau GEZEconnects.
Functiile aparatului de comanda respectiv sunt descrise in planul de conexiuni.
13 Service siintretinere
Lucrarile de intretinere specificate mai jos la Slimdrive EMD Invers trebuie realizate de cdtre un specialist cel putin
o datd pe an sau dupa 500.000 cicluri.
In cazul unui selector de programe cu afisaj existent, afisajul de service se aprinde pe display.
> Realizati la termen lucrarile de service si de revizie.
131 Pericole la service-ul mecanic

AVERTIZARE!

Pericol de moarte prin electrocutare!

» Deconectati reteaua electrica cu comutatorul principal asigurat de client de la actionarea usii si asigurati impo-
triva reconectarii sau deconectati actionarea usii de la intrerupatorul de retea (a se vedea cap. 9.2).

AVERTIZARE!

Pericol de ranire prin caderea capacului!

Pericol de moarte prin electrocutare!

Capacul se tine cu un suport la elementele laterale ale mecanismului de actionare.

» Scoateti cablul de impamantare (galben-verde) de la din capac, de la papucul de cablu.

» Tn momentul remontarii, introduceti acest cablu de impamantare inainte de montarea capotei in acelasi loc.
Tn caz contrar, in cazul unui scurtcircuit la masé, exista pericolul unei electrocutari.

AVERTIZARE!

Pericol de ranire prin strivire!

» Avetiin vedere ca la miscarile de rabatare a bratului, respectiv a tijei, in zona de rabatare sa nu se afle membre
ale corpului.

40

Frana electrica in stare scoasa de sub tensiune

Slimdrive EMD Invers detine o frana controlata electric pentru viteza de deschidere.

In cazul penei de curent, aparatului deconectat electric si in cazul unei alarme de incendiu, acesta este complet
functional (principiul generatorului).



Slimdrive EMD Invers Service siintretinere

A AVERTIZARE!

Pericol de ranire

Maneta montata si pretensionata se franeaza electric. Daca se inlocuieste comanda sau daca se desface

un cablu de motor, energia stocatd a unei manete tensionate se elibereaza liber si parghia accelereaza inapoi
in pozitia initiala.

» Nu desfaceti niciun cablu de motor (1).

» Verificati conexiunea regulamentara.

AVERTIZARE!

Pericol de arsuri din cauza motorului fierbinte!

Dupa functionarea continua sau prin rigiditate, respectiv alte defecte, motorul din mecanismul de actionare
se poate incalzi puternic.

» Tnainte de lucrarile la motor, deconectati instalatia de la retea.

» Lasati motorul sd se raceasca.

13.2

13.3

Lucrari de revizie

Slimdrive EMD Invers nu necesita revizie si, in afara de cele mentionate mai jos nu trebuie sa se execute lucrari vaste:

> Verificati tija cu role, respectiv tijele cu privire la deteriordri, eventual inlocuiti.

» Verificati strangerea suruburilor de fixare.

> Strangeti surubul de fixare pentru tije, respectiv tija cu role cu 15 Nm.

» Verificati inelele O de pe rola din sind, inlocuiti-le dacd este cazul (demontarea parghiei cu role, a se vedea
capitolul 8.6.6).

» Curatati spatiul interior al sinei.

» Verificati limba broastei in privinta functiondrii corecte si a curateniei, eventual aplicati ulei.

Functionarea de proba

» Deconectati actionarea usii de la intrerupdtorul de retea.

» Asigurati capacitatea de miscare a usii.

» Verificati montajul si ordinea corecta a succesiunii la inchidere si deschidere (la usile cu 2 canaturi).

» Verificati viteza de deschidere (a se vedea capitolul 10), dacd este necesar modificati (a se vedea schema
de conectare, capitolul "Comanda si cleme de conectare”).

» Reconectati tensiunea de retea.

Service electric

» Mentineti documentele de verificare in stare pregatita si controlati-le.

Numarul deschiderilor, al orelor de functionare si al timpului ramas pana la urmatorul interval de service, se pot

interoga in modul descris in planul de conexiuni (vezi planul de conexiuni, capitolul ,Punerea in functiune

si service” si ,Mod de service”).

» Permiteti intotdeauna rememorarea Slimdrive EMD Invers dupa incheierea lucrarilor de revizie (vezi schema
de conectare, capitolul ,Punerea in functiune si service”).

> Verificati functia senzorilor de comandd si de proximitate, eventual schimbati-i.

EEZE) :
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Slimdrive EMD Invers
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Erori electrice

Mesajele de eroare se salveaza si se pot accesa cu terminalul pentru service ST220, comutatorul de programe cu

afisaj DPS sau cu GEZEconnets.

Daca in prezent exista o eroare, atunci aceasta se afiseaza la fiecare 10 secunde pe comutatorul programabil

cu afisaj sau terminalul de service ST220.

Dacd in afisajul comutatorului programabil cu afisaj lumineaza punctul in jumatatea stanga a afisajului, instalatia
nu s-a putut initializa complet dupd pornire. Fie exista un obstacol in cale, fie in interiorul instalatiei s-a blocat ceva.

Punctul se stinge, de indata ce usa s-a deschis si s-a reinchis complet o data.

Pentru cdutarea erorilor si remedierea acestora, vezi tabelul erorilor din planul de conexiuni, sectiunea ,Mesaje

de eroare”.

» Dupa modificarile la actionarea usii (pretensionarea arcului, dimensiunile opritorului, schimbarea elementelor
de pivotare) sau modificdrile la senzorul de siguranta ,Deschidere” verificati parametrii sistemului de comanda

(vezi schema de conectare).
» Permiteti rememorarea mecanismului de actionare (vezi planul de conexiuni).

14
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Lista de verificare montaj Slimdrive EMD Invers

Nr. Verificare in capitolul la pagina  Executat
1 Au fost instalate corect toate cablurile pentru montarea Slimdrive EMD Invers? - -
2 Optiune: Placa de montaj montata? 8.1 27
3 Unitatea de actionare montata? 8.4 29
4 Optiune: In cazul modelului cu 1 canat Actionarea usii cu set de extensie 8.2 27
sau instalatie cu 2 canaturi:
Elementele laterale schimbate cu elementul lateral pentru capac conti-
nuu, respectiv divizat?
5 Optiune: La montajul pe foaia de usa, mansonul de trecere pentru 8.3 28
cabluri montat?
6 Sina montata? 8.5 29
7 Rulmentul bratului montat? 8.7.1 33
8 Optiune: Adaptorul pentru bratul cu senzori montat? 8.7.1 33
9 A fost realizata conexiunea la 230 V? 9.1 36
Optiune: conectarea ulterioara de catre un electrician este posibila; - -
pentru configurare s-a folosit un cablu separat cu stecar Schuko 230 V?
10 Tija fixatd la actionarea usii? 8.7 33
0 Pretensionarea parghiei # pretensionarea arcului.
» Respectati instructiunile de montaj.
Optiune: Prelungirea axului fixata? - -
n Conexiunea la elementul de usd realizata (tija cu role agdtatd in sindsau 8.6 30
bratul fixat)? 8.7.2 33
12 Capacul axului introdus? 8.9 35
13 Miscarea lind mecanica a usii verificata? - -
14 Cuplul de deschidere reglat? Limitdrile, respectiv pretensionarea max. 10.1 37
a arcului respectate?
Timpul de deschidere pentru starea fara curent este reglat prin co-
mutatorul in trei trepte de la placa de circuite F (a se vedea sche-
ma de conectare, capitolul ,Comanda si cleme de conectare”).
15 Sistemul de senzori de siguranta montat? - -
16 Cablul periferic conectat? - -
17 Toate cablurile asigurate? - -
18 Slimdrive EMD Invers cu ST220, GEZEconnects sau DPS pus in functiune - -
(a se vedea schema de conectare)?
19 Capacul atasat? Conductorul de protectie conectat? - -
20 Tamponul opritorului de usa sau limitatorul de deschidere montat? 8.8 34
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Germany

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-West

Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West

Tel. +49 (0) 7152 203 6770

E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Nord

Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Voster-Stralle 21-29
71229 Leonberg

Germany

Austria

GEZE Austria

E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
Lithuania / Latvia / Estonia
E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.

E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be

www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade

E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
wWww.geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.

E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.

E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.

E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.l

E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea

GEZE Korea Ltd.

E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland

GEZE Polska Sp.z 0.0.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.

E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

00O GEZE RUS

E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB

E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia - Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com

www.geze.no

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG

E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine

E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.

E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

Der
MaBstab
DIN iSO 9001

unseres
Handelns



	1	Introducere
	1.1	Simboluri și mijloace de reprezentare
	1.2	Răspundere pentru produs
	1.3	Alte documente aplicabile

	2	Instrucțiuni de siguranță fundamentale
	2.1	Utilizarea conform destinației
	2.2	Indicații de siguranță
	2.3	Lucrul conștient din punct de vedere al siguranței
	2.4	Verificarea instalației montate
	2.5	Lucrul conștient din punct de vedere al mediului înconjurător

	3	Privire de ansamblu
	3.1	Scule și mijloace ajutătoare
	3.2	Materiale consumabile

	4	Furnizat de GEZE și integralitatea
	4.1	Acționarea ușii Slimdrive EMD Invers cu șină sau braț
	4.2	Accesorii (opțiune)
	4.2.1	Accesorii mecanice
	4.2.2	Accesorii electrice

	5	Transportul și depozitarea
	6	Descrierea produsului
	6.1	Descrierea instalaţiei şi date tehnice
	6.1.1	Domeniu de utilizare max. Slimdrive EMD Invers
	6.1.2	Date mecanice
	6.1.3	Date electrice
	6.2	Structură de bază şi extensie
	6.2.1	Unitate de acționare
	6.2.2	Șină 
	6.2.3	Braț
	6.2.4	Placă de montaj pentru mecanismele de acționare (opțiune)
	6.2.5	Manșon de trecere pentru cabluri
	6.2.6	Elemente de activare (accesorii)
	6.3	Tipuri de montaj, tipuri de opritoare

	7	Pregătirea montajului
	7.1	Indicații generale privind montajul
	7.1.1	Pregătirea realizată de client
	7.1.2	Aşezarea şablonului de montaj
	7.2	Dimensiuni opritor la tipurile de montaj
	7.2.1	Montaj pe toc partea balamalelor cu șină cu role (1 canat)
	7.2.2	Montaj pe toc partea opusă balamalelor cu șină (un canat)
	7.2.3	Montaj pe toc partea opusă balamalelor cu braț (un canat)
	7.2.4	Montaj pe foaia de ușă partea balamalelor (un canat)
	7.2.5	Montajul superior al laturii cu balama cu şină (două canaturi)
	7.2.6	Montaj pe toc partea opusă balamalelor cu șină (două canaturi)
	7.2.7	Montaj pe toc partea opusă balamalelor cu braț (două canaturi)
	7.2.8	Montaj pe foaia de ușă partea balamalelor cu șină (două canaturi)

	8	Montarea
	8.1	Montarea plăcii de montaj (opțiune)
	8.2	Înlocuiți elementul lateral cu capac divizat sau continuu (opțiune)
	8.3	Ghidaj pentru cablu prin manșonul de trecere pentru cabluri la montajul pe foaia de ușă (opțiune)
	8.4	Montarea acționării ușii
	8.5	Montarea șinei 
	8.6	Montarea tijei cu role (pentru montajul cu șină cu role)
	8.6.1	Aplicarea tipurilor de tije cu role, în funcție de tipul de montaj
	8.6.2	Montaj pe toc pe partea balamalelor cu șină 
	8.6.3	Montaj pe toc partea opusă balamalelor cu șină 
	8.6.4	Montaj pe foaia de ușă partea balamalelor cu șină 
	8.6.5	Montarea limitatorului de deschidere integrat
	8.6.6	Montarea tijei cu role
	8.7	Braț
	8.7.1	Montarea blocului de lagăr al brațului
	8.7.2	Montarea brațului
	8.7.3	Demontarea brațului
	8.8	Montarea opritorului ușă
	8.9	Montarea capacelor de ax
	8.10	Atașarea capacului
	8.11	Montarea senzorilor de comandă 

	9	Conexiune electrică
	9.1	Racord la rețea
	9.2	Alocarea clemelor și cabluri

	10	Setări
	10.1	Setarea cuplului de deschidere
	10.1.1	Setare la utilizarea șinei cu role
	10.1.2	Reglările în tipul de montaj superior latura cu balama cu balamale de uşă interioare
	10.1.3	Setări la utilizarea brațului
	10.2	Viteza de deschidere în stare fără curent
	10.3	Datele de pe plăcuța tipologică

	11	Teste de punere în funcțiune
	12	Mod de service
	13	Service și întreținere
	13.1	Pericole la service-ul mecanic
	13.2	Lucrări de revizie
	13.3	Service electric
	13.4	Erori electrice

	14	Lista de verificare montaj Slimdrive EMD Invers

