	
	Elemente de comandă disponibile


	
	
..........

buc.

.................. €

.................. €
Senzor radar de mişcare GEZE
cu câmp vizual extrem de stabil, reglabil electronic,
fiabilitate ridicată, de ex. pe timp de ploaie, culoare: negru
(  ) GEZE GC 302 R cu identificare direcţie de mişcare şi mascare mişcări transversale, 

la uşi batante montare posibilă lângă balamale, la nivelul faţadei
(  ) GEZE Reglobeam – telecomandă pentru reglarea senzorilor


	
	
..........

Buc.

.................. €

.................. €
GEZE - şină cu senzori, testată cf. DIN 18650, montată pe blat uşă, pentru monitorizare rază de acţiune uşă pe direcţia de deschidere şi închidere. (necesar câte 2 bucăţi pentru fiecare canat)
Lăţime canat uşă:   ....... mm
La uşile cu 2 canaturi asimetrice cu TSA 160 NT-IS, TSA 160 NT-F-IS, EMD-IS, EMD F-IS:
Lăţime canat de acces:    ....... mm
Lăţime canat fix:   ....... mm
(  ) GC 334      pentru uşi interioare şi exterioare şi orice tip de pardosea
                        (covoraşe cu benzi, şine metalice, pardoseli închise la culoare şi absorbante,   

        gresie lucioasă şi umedă, grătare)


	
	
..........

buc.

.................. €

.................. €
GEZE senzor de prezenţă
(  ) GEZE AIR 20-var, negru
(  ) GEZE AIR 12 Cleanscan


	
	
..........

buc.

.................. €

.................. €
GEZE - tablou de programare
(  ) Tablou de programare cu display DPS, cu tastatură cu folie, display cu 2x7 segmente, 
      afişaj numeric erori şi posibilitate de parametrizare, 
      Regimuri de lucru: deschis permanent, regim automat, închidere magazin, blocare pe timp de noapte
sau
(  )  Tablou de programare cu taste TPS, cu tastatură cu folie, afişare puncte LED,  
      afişare coduri de eroare,
      Regimuri de lucru: deschis permanent, regim automat, închidere magazin, blocare pe timp de noapte
sau
(  )  Tablou de programare mecanic MPS, cu selector, cu LED-uri de afişare erori,
      Regimuri de lucru: deschis permanent, regim automat, închidere magazin, blocare pe timp de noapte


	
	
..........

buc.

.................. €

.................. €
GEZE - întrerupător cu cheie pentru protecţia tabloului de programare împotriva schimbării neautorizate a regimului de lucru
(  ) pentru tablou de programare cu display DPS
     (  ) AP
     (  ) UP
(  ) pentru tablou de programare cu taste TPS
     (  ) AP
     (  ) UP


	
	
..........

buc.

.................. €

.................. €
GEZE - buton de comandă
(  ) GEZE - buton mare
(  ) plastic, alb
(  ) plastic, inox
(  ) inox
(  ) GEZE - buton cu revenire

(  ) AP

(  ) UP
(  ) GEZE - buton cu tragere
(  ) GEZE -  contactor de picior
(  ) GEZE - buton cu senzor de presiune
 (  ) GEZE - buton cu cheie

(  ) cu cilindru profilat

(  ) fără cilindru profilat

(  ) AP

(  ) UP


	
	
..........

buc.

.................. €

.................. €
GEZE - întrerupător/buton de siguranţă
GEZE - comutator de avarie cu geam de sticlă, pentru deconectare de la reţea
      (  ) AP, GEZE - comutator de avarie AP
      (  ) UP, GEZE - comutator de avarie UP
GEZE - întrerupător general cu cheie
      (  ) AP
      (  ) UP


	
	
..........

buc.

.................. €

.................. €
Telecomandă
(  ) GEZE - emiţător portabil

(  ) 1 canale

(  ) 2 canale
(  ) GEZE - receptor telecomandă



